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Òàêæå ìû ïîñòàâëÿåì:

îí-ëàéí ñåðâèñû (íà ñàéòå www.energoserver.ru ):

- ïî âûáîðó ðàçäåëèòåëåé ñðåä äëÿ ïðèáîðîâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ;

- ïî âûáîðó ðàçäåëèòåëåé ñðåä äëÿ ïðèáîðîâ èçìåðåíèÿ ïåðåïàäà äàâëåíèÿ;

- ïî îòñëåæèâàíèþ ñòåïåíè ãîòîâíîñòè çàêàçîâ;

îáîðóäîâàíèå äëÿ íåôòåõèìè÷åñêîé ïðîìûøëåíîñòè:

- ðàçäåëèòåëè ñðåä ðàçëè÷íûõ òèïîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñïåöèàëüíûå óñòðîéñòâà è àêñåññóàðû;

- ãàñèòåëè ïóëüñàöèé äàâëåíèÿ (äåìïôåðû); 

- îòâåòíûå è çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ðàçäåëèòåëåé ñðåä è äåìïôåðîâ;

- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ êîððåêòíîãî âûáîðà ðàçäåëèòåëåé ñðåä;

ïðîäóêöèþ ôèðìû WIKA:

- ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ (äàò÷èêè);

- ìàíîìåòðû è äèôìàíîìåòðû;

- áèìåòàëëè÷åñêèå è ìàíîìåòðè÷åñêèå òåðìîìåòðû; 

- ïðåîáðàçîâàòåëè òåìïåðàòóðû;

- êàëèáðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå;

ïðîäóêöèþ ôèðìû Pepperl+Fuchs:

- áàðüåðû èñêðîáåçîïàñíîñòè è ïðåîáðàçîâàòåëè ñèãíàëîâ;

- ñèñòåìû óäàëåííîãî ââîäà/âûâîäà è ïåðåäà÷è äàííûõ;

- äèñêðåòíûå è àíàëîãîâûå äàò÷èêè íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé, 

èíòåðôåéñíûå ñèñòåìû è ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè;

- äàò÷èêè è ñèãíàëèçàòîðû óðîâíÿ;

àïïàðàòóðó êîíòðîëÿ ïàðàìåòðîâ ãàçà SF
6

ôèðìû WIKA:

- êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíóþ àïïàðàòóðó;

- ñîåäèíèòåëüíûå äåòàëè;

- ïðèáîðû àíàëèçà è äåòåêòîðû;

- îáîðóäîâàíèå äëÿ çàïîëíåíèÿ è ðàáîòû ñ ãàçîì;

îáîðóäîâàíèå äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè:

- ãèãèåíè÷åñêèå ðàçäåëèòåëè ñðåä ïî ñòàíäàðòàì DIN, SMS è Clamp;

- ãèãèåíè÷åñêèå øòóöåðíûå ðàçäåëèòåëè ñðåä;

- ãàñèòåëè ïóëüñàöèé äàâëåíèÿ;

- óñòðîéñòâà äëÿ ïîâåðêè ãèãèåíè÷åñêèõ ðàçäåëèòåëåé ñðåä;

- îòâåòíûå ÷àñòè, çàïîðíûå êðàíû è âåíòèëè è ò.ä.;

Ñàìóþ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î âñåé ãàììå ïðîèçâîäèìîãî 

è ïîñòàâëÿåìîãî íàìè îáîðóäîâàíèÿ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 

èç êàòàëîãà ïðîäóêöèè (ïå÷àòíîé èëè ýëåêòðîííîé âåðñèè), 

à òàêæå íà ñàéòå 

www.energoserver.ru

Âñå îáçîðû ïðîäóêöèè è êàòàëîã ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî.



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎ ÇÀÏÎÐÍÛÌ ÊËÀÏÀÍÀÌ
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Çàïîðíûå êëàïàíû

îáùåãî íàçíà÷åíèÿ 

äëÿ æèäêîñòåé è ãàçîâ

Ïîäõîäÿò äëÿ çàïèðàíèÿ

èìïóëüñíîãî òðóáîïðîâîäà 

è äëÿ óñòàíîâêè ìàíîìåòðîâ. Ýòè

êëàïàíû îáû÷íî èìåþò âíåøíþþ

õîäîâóþ ðåçüáó 

è ñîåäèíèòåëüíóþ ðåçüáó 

1/2 NPT, êëàïàíû ñ äðóãîé

ðåçüáîé ïîñòàâëÿþòñÿ 

íà çàêàç.

Ñòàíäàðòíîå 

èñïîëíåíèå:

PN 420 (420 àòì), 

ìåòàëëè÷åñêîå ñåäëî, 

íàñàäêà èç ÏÒÔÝ äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ òåðìîñòîéêîñòè

ïðè òåìïåðàòóðå äî 200°C, 

ìàòåðèàë 1.4404/316L.

Âàðèàíòû 

èñïîëíåíèÿ:

PN 700 (700 àòì.), 

ìÿãêîå ñåäëî, 

ìÿãêàÿ òàðåëêà, 

ãðàôèòîâàÿ íàñàäêà äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ òåðìîñòîéêîñòè

ïðè òåìïåðàòóðå äî 550°C, 

óñòàíîâêà

ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ùèòêà, 

Anti- tamper ìàòåðèàë âåðõíåé

÷àñòè âåíòèëÿ, 

çàùèòíàÿ êðûøêà, 

ñïåöèàëüíûå ìàòåðèàëû òèïà

Monel®, Hastelloy®, Duplex®

è äð. 

îò 2 700 ðóá.

îò 4 000 ðóá.

îò 5 200 ðóá.
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2-, 3- è 5-âåíòèëüíûå

êëàïàííûå áëîêè 

îáùåãî íàçíà÷åíèÿ 

äëÿ æèäêîñòåé è ãàçîâ

Ïîäõîäÿò äëÿ çàïèðàíèÿ

èìïóëüñíîãî òðóáîïðîâîäà 

è äëÿ óñòàíîâêè ìàíîìåòðîâ 

è äèôôåðåíöèàëüíûõ

ìàíîìåòðîâ. 

Ýòè êëàïàííûå áëîêè ìîæíî

ñîåäèíÿòü ôëàíöàìè 

ñ îáîðóäîâàíèåì ñîãëàñíî 

DIN EN 61518 èëè âñòðàèâàòü 

â èìïóëüñíûé òðóáîïðîâîä.

Êëàïàííûå áëîêè îáû÷íî èìåþò

âíåøíþþ õîäîâóþ ðåçüáó 

è ñîåäèíèòåëüíóþ ðåçüáó 

1/2 NPT, áëîêè ñ äðóãîé ðåçüáîé

ïîñòàâëÿþòñÿ íà çàêàç.

Ñòàíäàðòíîå 

èñïîëíåíèå:

PN 420 (420 àòì.), 

ìåòàëëè÷åñêîå ñåäëî, 

íàñàäêà èç ÏÒÔÝ äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ òåðìîñòîéêîñòè

ïðè òåìïåðàòóðå äî 200°C,

ïðè÷¸ì êëàïàííûå áëîêè,

ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ

óñòàíîâêè ñ ïîìîùüþ

ôëàíöåâ, â ìåñòå óïëîòíåíèÿ

ìåæäó èçìåðèòåëüíûì

ïðåîáðàçîâàòåëåì è

êëàïàííûì áëîêîì

îáåñïå÷èâàþò òåðìîñòîéêîñòü

ïðè òåìïåðàòóðå äî 120°C, 

ìàòåðèàë 1.4404/316L

Âàðèàíòû 

èñïîëíåíèÿ:

PN 700 (700 àòì.), 

ìÿãêîå ñåäëî, 

ìÿãêàÿ òàðåëêà, 

ãðàôèòîâàÿ íàñàäêà äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ òåðìîñòîéêîñòè

ïðè òåìïåðàòóðå äî 550°C, 

Anti- tamper ìàòåðèàë âepxíeé

÷àñòè âåíòèëÿ, 

çàùèòíàÿ êðûøêà, 

ñïåöèàëüíûå ìàòåðèàëû òèïà

Monel®, Hastelloy®, Duplex®

è äð. 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎ ÊËÀÏÀÍÍÛÌ ÁËÎÊÀÌ

îò 12 900 ðóá.

îò 8 000 ðóá.

îò 5 300 ðóá.
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÓ ASME B31.1

Çàïîðíûå êëàïàíû è

êëàïàííûå áëîêè,

ñîîòâåòñòâóþùèå íîðìàì

ASME B31.1

Ïîäõîäÿò äëÿ çàïèðàíèÿ

èìïóëüñíûõ òðóáîïðîâîäîâ 

è äëÿ óñòàíîâêè ìàíîìåòðîâ 

è äèôôåðåíöèàëüíûõ

ìàíîìåòðîâ. 

Ýòè êëàïàííûå áëîêè ìîæíî

ñîåäèíÿòü ôëàíöàìè 

ñ îáîðóäîâàíèåì ñîãëàñíî 

DIN EN 61518 èëè âñòðàèâàòü 

â èìïóëüñíûé òðóáîïðîâîä.

Êëàïàííûå áëîêè îáû÷íî èìåþò

âíåøíþþ õîäîâóþ ðåçüáó 

è ñîåäèíèòåëüíóþ ðåçüáó 

1/2 NPT, áëîêè ñ äðóãîé ðåçüáîé

ïîñòàâëÿþòñÿ íà çàêàç.

Äàâëåíèå è òåìïåðàòóðà

ñîîòâåòñòâóþò êëàññó 2500

ASME B16.34.

Ìàòåðèàëû ñîîòâåòñòâóþò

ñïåöèôèêàöèÿì ASTM. 

Ìàòåðèàë êîðïóñà A479-316

èëè A105. 

Ìàðêèðîâêà ñîîòâåòñòâóåò

MSS SP-25. 

Èñïûòàíèå äàâëåíèåì

ïðîâîäèòñÿ ñîãëàñíî

MSS SP-61. 

Âåðõíÿÿ ÷àñòü êëàïàíà

ñíàáæàåòñÿ ñòîïîðíîé

øàéáîé è ãðàôèòîâîé

íàñàäêîé.

îò 8 800 ðóá.



2-, 3- è 5-âåíòèëüíûå

êëàïàííûå áëîêè äëÿ

çàùèòíûõ êîæóõîâ

Êðîìå òîãî, ïðè èñïîëüçîâàíèè

ìîíòàæíîãî óãîëêà îíè ìîãóò

ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ìîíòàæà 

íà ñòåíàõ, ñòàíèíå èëè òðóáàõ.

Ïîäõîäÿò äëÿ çàïèðàíèÿ

èìïóëüñíûõ òðóáîïðîâîäîâ 

è äëÿ óñòàíîâêè ìàíîìåòðîâ 

è äèôôåðåíöèàëüíûõ

ìàíîìåòðîâ. 

Êëàïàííûå áëîêè EDM 

îáû÷íî èìåþò âíåøíþþ õîäîâóþ

ðåçüáó è ñîåäèíèòåëüíóþ ðåçüáó

1/2 NPT, áëîêè ñ äðóãîé ðåçüáîé

ïîñòàâëÿþòñÿ íà çàêàç.

Ñòàíäàðòíîå 

èñïîëíåíèå:

PN 420 (420 àòì.), 

ìåòàëëè÷åñêîå ñåäëî, 

íàñàäêà èç ÏÒÔÝ äëÿ

îáåñïå÷åíèÿ òåðìîñòîéêîñòè

ïðè òåìïåðàòóðå äî 200°C,

ïðè÷¸ì êëàïàííûå áëîêè,

ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ

óñòàíîâêè ñ ïîìîùüþ

ôëàíöåâ, â ìåñòå óïëîòíåíèÿ

ìåæäó èçìåðèòåëüíûì

ïðåîáðàçîâàòåëåì è

êëàïàííûì áëîêîì

îáåñïå÷èâàþò òåðìîñòîéêîñòü

ïðè òåìïåðàòóðå 120 °Ñ, 

ìàòåðèàë 1.4404/316 L

Âàðèàíòû 

èñïîëíåíèÿ:

ìÿãêîå ñåäëî, 

ìÿãêàÿ òàðåëêà, 

Anti- tamper ìàòåðèàë âepxíeé

÷àñòè âåíòèëÿ, 

çàùèòíàÿ êðûøêà, 

ñïåöèàëüíûå ìàòåðèàëû òèïà

Monel®, Hastelloy®, Duplex® è äð. 

ÊËÀÏÀÍÍÛÅ ÁËÎÊÈ EDM ÄËß ÊÎÆÓÕÎÂ

5

îò 8 600 ðóá.
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ÇÀÏÎÐÍÛÅ ÂÅÍÒÈËÈ

Çàïîðíûå âåíòèëè

îáùåãî íàçíà÷åíèÿ 

äëÿ æèäêîñòè, ãàçà è ïàðà

Ïîäõîäèò äëÿ çàïèðàíèÿ

èìïóëüñíûõ òðóáîïðîâîäîâ 

è äëÿ ïåðâè÷íîãî çàïèðàíèÿ.

Ïîñòàâëÿþòñÿ ñî ñâàðíûì,

ðåçüáîâûì è øòóöåðíûì

ñîåäèíåíèåì. 

Êîâàíûå êîðïóñà âåíòèëåé - 

èç òåðìîñòîéêîé,

âûñîêîæàðîïðî÷íîé 

è àíòèêîððîçèîííîé ñòàëè.

Ñòåïåíè íîìèíàëüíîãî äàâëåíèÿ

îò PN 100 äî PN 700 

(îò 100 àòì äî 700 àòì.),

ïðèìåíÿþòñÿ ïðè òåìïåðàòóðàõ

äî 550°C. 
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Â ýòó ãðóïïó ïðîäóêòîâ âõîäÿò

âåíòèëè è êðàíû ìàíîìåòðîâ,

âîäîñáîðíûå òðóáû è äåðæàòåëè

ìàíîìåòðîâ, à òàêæå óñòðîéñòâà

äëÿ çàùèòû îò èçáûòî÷íîãî

äàâëåíèÿ è àìîðòèçàòîðû.

Îíè èçãîòàâëèâàþòñÿ íå òîëüêî

èç ñòàíäàðòíûõ ìàòåðèàëîâ -

ëàòóíè, îáû÷íîé è ñïåöèàëüíîé

ñòàëè, íî è èç ñïåöèàëüíûõ

ìàòåðèàëîâ.

Âàðèàíòû 

èñïîëíåíèÿ:

Îáîðóäîâàíèå èìååò äîïóñê

DVGW, 

ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòó

NACE, 

íå íóæäàåòñÿ â ñìàçêå èëè

ìàñëàõ, ïîýòîìó ìîæåò

èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïåðåäà÷è

êèñëîðîäà, 

ìîæåò îñíàùàòüñÿ

ñèëüôîíàìè è ò. ä.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÌÀÍÎÌÅÒÐÎÂ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

îò 3 500 ðóá.

îò 800 ðóá.

îò 400 ðóá.

îò 880 ðóá.

îò 650 ðóá.
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