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- ïî âûáîðó ðàçäåëèòåëåé ñðåä äëÿ ïðèáîðîâ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ;

- ïî âûáîðó ðàçäåëèòåëåé ñðåä äëÿ ïðèáîðîâ èçìåðåíèÿ ïåðåïàäà äàâëåíèÿ;

- ïî îòñëåæèâàíèþ ñòåïåíè ãîòîâíîñòè çàêàçîâ;

ïðîäóêöèþ ôèðìû WIKA:

- ïðåîáðàçîâàòåëè äàâëåíèÿ (äàò÷èêè);

- ìàíîìåòðû è äèôìàíîìåòðû;

- áèìåòàëëè÷åñêèå è ìàíîìåòðè÷åñêèå òåðìîìåòðû; 

- ïðåîáðàçîâàòåëè òåìïåðàòóðû;

- êàëèáðîâî÷íîå îáîðóäîâàíèå;

ïðîäóêöèþ ôèðìû Pepperl+Fuchs:

- áàðüåðû èñêðîáåçîïàñíîñòè è ïðåîáðàçîâàòåëè ñèãíàëîâ;

- ñèñòåìû óäàëåííîãî ââîäà/âûâîäà è ïåðåäà÷è äàííûõ;

- äèñêðåòíûå è àíàëîãîâûå äàò÷èêè íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé, 

èíòåðôåéñíûå ñèñòåìû è ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè;

- äàò÷èêè è ñèãíàëèçàòîðû óðîâíÿ;

ïðîäóêöèþ ôèðìû KROHNE:

- ýëåêòðîìàãíèòíûå, ìàññîâûå, 

óëüòðàçâóêîâûå è âèõðåâûå ðàñõîäîìåðû, ðîòàìåòðû;

- ñèãíàëèçàòîðû (ðåëå) ðàñõîäà (ïîòîêà);

- ðàäàðíûå, óëüòðàçâóêîâûå, ïîïëàâêîâûå è áóéêîâûå óðîâíåìåðû;

- âèáðàöèîííûå è åìêîñòíûå ñèãíàëèçàòîðû óðîâíÿ;

ïðîäóêöèþ ôèðìû Schneider:

-çàïîðíàÿ àðìàòóðà äëÿ ïðèáîðîâ ÊÈÏ;

-òðåõõîäîâûå êðàíû, èãîëü÷àòûå âåíòèëè;

-ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ ìîíòàæà ìàíîìåòðîâ;

-çàïîðíûå âåíòèëè  äëÿ èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ;

-2-õ, 3-õ, 5-è âåíòèëüíûå áëîêè ;

îáîðóäîâàíèå äëÿ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè:

- ãèãèåíè÷åñêèå ðàçäåëèòåëè ñðåä ïî ñòàíäàðòàì DIN, SMS è Clamp;

- ãèãèåíè÷åñêèå øòóöåðíûå ðàçäåëèòåëè ñðåä;

- ãàñèòåëè ïóëüñàöèé äàâëåíèÿ;

- óñòðîéñòâà äëÿ ïîâåðêè ãèãèåíè÷åñêèõ ðàçäåëèòåëåé ñðåä;

- îòâåòíûå ÷àñòè, çàïîðíûå êðàíû è âåíòèëè è ò.ä.;

Ñàìóþ ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î âñåé ãàììå ïðîèçâîäèìîãî 

è ïîñòàâëÿåìîãî íàìè îáîðóäîâàíèÿ Âû ìîæåòå ïîëó÷èòü 

èç êàòàëîãà ïðîäóêöèè (ïå÷àòíîé èëè ýëåêòðîííîé âåðñèè), 

à òàêæå íà ñàéòå 

www.energoserver.ru

Âñå îáçîðû ïðîäóêöèè è êàòàëîã ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî.
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×ÒÎ ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ?

Íàñòîÿùèé îáçîð ïðîäóêöèè ñîäåðæèò ïîäðîáíóþ òåõ-

íè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ îáî âñåì ñïåêòðå ïðåäëàãàåìûõ

íàìè óñòðîéñòâ, ïðèçâàííûõ çàùèòèòü ïðèáîðû èçìåðå-

íèÿ äàâëåíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ àãðåññèâíûõ, âûñîêîâÿç-

êèõ, âûñîêîòåìïåðàòóðíûõ ðàáî÷èõ ñðåä (õèìè÷åñêèå

ðàçäåëèòåëè), à òàêæå ðàáî÷èõ ñðåä ñ ïóëüñàöèÿìè

äàâëåíèÿ è ãèäðîóäàðàìè (ãàñèòåëè ïóëüñàöèé). Êðîìå

òîãî, â ðàíãå îôèöèàëüíîãî äèëåðà ìû ïðåäëàãàåì

ïðîäóêöèþ ôèðìû WIKA GmbH & Co. (Ãåðìàíèÿ), âêëþ÷à-

þùóþ âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìåõàíè÷åñêèå è ýëåêòðîí-

íûå ïðèáîðû èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ (ìàíîìåòðû, äàò÷è-

êè) è òåìïåðàòóðû (áèìåòàëëè÷åñêèå, ãàçîâûå è ýëåê-

òðîííûå òåðìîìåòðû), à òàêæå êàëèáðîâî÷íîå îáîðóäî-

âàíèå. ßâëÿÿñü îôèöèàëüíûì äèñòðèáüþòîðîì ôèðìû

Krohne (Ãåðìàíèÿ), ìû ïðåäëàãàåì âûñîêîêà÷åñòâåííûå

ðàñõîäîìåðû è óðîâíåìåðû ðàçëè÷íîãî ïðèíöèïà äåé-

ñòâèÿ. Íà îñíîâå ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé ñ êîìïàíèåé

PEPPERL+FUCHS ìû ïðåäëàãàåì øèðîêèé ñïåêòð îáîðó-

äîâàíèÿ äëÿ ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè: áàðüåðû

èñêðîáåçîïàñíîñòè, ñèñòåìû óäàëåííîãî ââîäà/âûâîäà,

ñ÷åò÷èêè, êîíòðîëüíîå îáîðóäîâàíèå, ñèñòåìû èäåíòè-

ôèêàöèè è ìíîãîå äðóãîå.

ÊÀÊ ÑÄÅËÀÒÜ ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ?

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû èçãîòàâëèâàåì îêîëî äâóõ

äåñÿòêîâ òèïîâ õèìè÷åñêèõ è ãèãèåíè÷åñêèõ

ðàçäåëèòåëåé ñðåä äëÿ ëþáûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè

â äèàïàçîíå ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð -80…+400îÑ è

äàâëåíèé äî 700 êÃ/ñì2 (ñïåöèàëüíîå èñïîëíåíèå - äî

1500 êÃ/ñì2).

Äëÿ êîððåêòíîãî âûáîðà êîíêðåòíîé ìîäåëè

ðàçäåëèòåëÿ ñðåä è/èëè èçìåðèòåëüíîãî ïðèáîðà

âîñïîëüçóéòåñü íàøèì íîâûì îí-ëàéí ñåðâèñîì íà

ñàéòå www.energoserver.ru. Áóäüòå óâåðåíû: íàø ñåðâèñ

ïðåäîñòàâèò Âàì âàðèàíò, îïòèìàëüíûé ïî âñåì

ýêñïëóàòàöèîííûì ïàðàìåòðàì: êîððîçèîííîé

ñòîéêîñòè, ïðèìåíÿåìûì ìàòåðèàëàì, ìåòðîëî-

ãè÷åñêèì ïàðàìåòðàì, êîíñòðóêöèè, ðàçìåðàì è òèïó

ïðèñîåäèíåíèÿ ê ïðîöåññó.

Åñëè óêàçàííûé ñåðâèñ ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì íåäî-

ñòóïåí, âîñïîëüçóéòåñü ñîîòâåòñòâóþùèìè îïðîñíûìè

ëèñòàìè. Â ýòîì ñëó÷àå íàøè ìåíåäæåðû ñìîãóò ïîäîá-

ðàòü äëÿ Âàñ íóæíîå óñòðîéñòâî ñ îïòèìàëüíûì ñîîòíî-

øåíèåì «öåíà / êà÷åñòâî».  Åñëè Âàì íåîáõîäèì êîì-

ïëåêò «ïðèáîð + ðàçäåëèòåëü ñðåä» è Âû óæå çíàåòå

òèïû óñòðîéñòâ, â íåãî âõîäÿùèõ, îáðàòèòåñü ê èíôîð-

ìàöèîííîìó ëèñòó «Çàêàç êîìïëåêòà…» - îí ïîìîæåò

Âàì êîððåêòíî ñîñòàâèòü øèôð è ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü

èçìåðèòåëüíóþ æèäêîñòü.

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â Ðîññèè ðàáîòàåò íåñêîëüêî

êðóïíûõ ôèðì - ïîñòàâùèêîâ ðàçäåëèòåëåé ñðåä è

ïðîäóêöèè ôèðì WIKA, Krohne è PEPPERL+FUCHS,

ïðåäëàãàåìûå íàìè óñëîâèÿ ïîñòàâêè, ñèñòåìà ñêèäîê,

øèðîêàÿ íîìåíêëàòóðà ñîáñòâåííîãî ñêëàäà íåèçìåííî

ïðèâëåêàþò êëèåíòîâ èìåííî ê íàøåé ôèðìå. Ñóäèòå

ñàìè:

ìû ïîñòàâëÿåì ïðîäóêöèþ ïî öåíàì íèæå ìíîãèõ

äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ;

ïîñòîÿííî íà ñêëàäå èìååì íåñêîëüêî ñîò íàèáîëåå

õîäîâûõ ïîçèöèé;

ïðè ïîêóïêå ìàíîìåòðà èëè äàò÷èêà â ñáîðå ñ

ðàçäåëèòåëåì ñðåä ìîíòàæ è çàïîëíåíèå êîìïëåêòà ìû

ïðîèçâîäèì áåñïëàòíî (âñå äðóãèå ïîñòàâùèêè áåðóò çà

ýòó îïåðàöèþ äî 200 Åâðî);

ìû ïðåäëàãàåì ãèëüçû äëÿ áèìåòàëëè÷åñêèõ

òåðìîìåòðîâ ïî öåíàì íà 30% íèæå, ÷åì äðóãèå

ïîñòàâùèêè;

òîëüêî ìû ìîæåì ïðåäëîæèòü ïîëíûé ñïåêòð

óñòðîéñòâ äëÿ çàùèòû ìàíîìåòðîâ è äàò÷èêîâ äàâëåíèÿ

îò âîçäåéñòâèÿ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ ðàáî÷åé

ñðåäû:    êîððîçèîííîé    àêòèâíîñòè,    âûñîêîé    âÿçêî-

ñòè, êðèñòàëëèçàöèè, ýêñòðåìàëüíîé  òåìïåðàòóðû

(-90…+400îÑ), ïóëüñàöèé äàâëåíèÿ, ãèäðîóäàðîâ è ò.ä.

ÁÛÑÒÐÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ

Ìû âñåãäà ñòàðàåìñÿ ìèíèìèçèðîâàòü óñèëèÿ êëèåíòà

ïî ïîëó÷åíèþ îïëà÷åííîé ïðîäóêöèè, ïîýòîìó âñå

çàáîòû ïî óïàêîâêå è äîñòàâêå ïðîäóêöèè â àäðåñ

çàêàç÷èêà áåðåì íà ñåáÿ. Ïî Âàøåìó âûáîðó çàêàç

ìîæåò áûòü îòãðóæåí ïî÷òîé, æåëåçíîäîðîæíûì èëè

àâòîòðàíñïîðòîì, à òàêæå äîñòàâëåí â êðàò÷àéøèå

ñðîêè êóðüåðñêîé ñëóæáîé: DHL, UPS è ò.ä. Äëÿ

ýêñïîðòíûõ ãðóçîâ ìîæåì ïðåäëîæèòü óñëîâèÿ ïîñòàâêè

FCA, CIP èëè CPT (Èíêîòåðìñ 2000), ò.å. òàìîæåííîå

îôîðìëåíèå íà ýêñïîðò, äîñòàâêó è ñòðàõîâàíèå ãðóçà.

ÍÀØÈ ÊËÈÅÍÒÛ

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîòðåáèòåëÿìè íàøåé ïðîäóêöèè

ÿâëÿþòñÿ áîëåå 500 ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè, ÑÍÃ è

äàëüíåãî çàðóáåæüÿ: îò àòîìíûõ ýëåêòðîñòàíöèé,

êðóïíåéøèõ íåôòåïåðåðàáàòûâàþùèõ, õèìè÷åñêèõ è

ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé äî ìèíè-ìîëîêî-

çàâîäîâ. 

Áóäåì ðàäû ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Âàìè! 

Ýíåðãîñåðâåð - Âàø íàäåæíûé ñïóòíèê!
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ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÈ ÑÐÅÄ, ÍÅ ÒÐÅÁÓÞÙÈÅ ÂÀÊÓÓÌÍÎÃÎ ÇÀÏÎËÍÅÍÈß

(Â êîíñòðóêöèè èñïîëüçóþòñÿ ôòîðîïëàñòîâûå ñèëüôîíû è ðåçèíîâûå ìåìáðàíû 

ñ âîçìîæíîñòüþ èõ çàìåíû).

Øòóöåðíîå ñîåäèíåíèå, ðàçáîðíûå ______________________________________Òèï Â-… ____________4

Øòóöåðíîå ñîåäèíåíèå, ðàçáîðíûå, âûñîêîãî äàâëåíèÿ____________________Òèï ÂÍ-… __________8

ÐÀÇÄÅËÈÒÅËÈ ÑÐÅÄ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÅÌÁÐÀÍÎÉ

(Âàêóóìíîå çàïîëíåíèå îáÿçàòåëüíî).

Øòóöåðíîå ñîåäèíåíèå, ðàçáîðíûå ______________________________________Òèï W-… __________12

Øòóöåðíîå ñîåäèíåíèå, ñâàðíûå __________________________________________Òèï ÂW-… ________15

Êîìïàêòíîå ñîåäèíåíèå, ñâàðíûå ________________________________________Òèï WÀ-…__________18

Øòóöåðíîå è ôëàíöåâîå ñîåäèíåíèå, ðàçáîðíûå __________________________Òèï ÂÀ-… __________20

Ôëàíöåâîå ñîåäèíåíèå, ñâàðíûå __________________________________________Òèï WF-…__________23

Ôëàíöåâîå ñîåäèíåíèå, òóáóñíûå ________________________________________Òèï WÒ-…__________26

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

Ðàçäåëèòåëüíûå ãîëîâêè äëÿ ïîâåðêè êèñëîðîäíûõ ìàíîìåòðîâ ____________Òèï OS-400-… ____30

Ãàñèòåëè ïóëüñàöèé (äåìïôåðû) __________________________________________Òèï PS… __________32

Óñòðîéñòâà çàùèòû îò çàìîðàæèâàíèÿ ____________________________________Òèï B-…-910.11- __34

Êîìïëåêòû èçìåðèòåëüíûå âçðûâîçàùèùåíûå ____________________________Òèï …-TT-… ______36

ÇÀÏÀÑÍÛÅ ×ÀÑÒÈ È ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ

Îõëàäèòåëè ______________________________________________________________Òèï CS-300-… ____38

Êàïèëëÿðíûå ëèíèè ______________________________________________________Òèï L-… __________40

Çàùèòíûå ãèëüçû ________________________________________________________Òèï G-… __________41

Çàïàñíûå êàïñþëè äëÿ ðàçäåëèòåëåé ñðåä ________________________________Òèï BAK-… ________46

Ïðîìûâî÷íûå êîëüöà______________________________________________________Òèï FR-… __________48

Àäàïòåðû ________________________________________________________________Òèï ÒW-…__________50

Ïåðåõîäíèêè______________________________________________________________Òèï Ò-… __________51

Îòâåòíûå ôëàíöû äëÿ ðàçäåëèòåëåé ñðåä__________________________________Òèï F-… __________52

Îòâåòíûå ôëàíöû äëÿ ðàçäåëèòåëåé ñðåä òèïà ÂÀ-…(ÐÌ) __________________Òèï FÀ-… __________53

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Îïðîñíûå ëèñòû____________________________________________________________________________________54

ÎÃËÀÂËÅÍÈÅ



РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: В-...
(Рабочее давление до 350 кГ/см2)

Предназначение
Разделитель сред предназначен для защиты
чувствительного элемента измерительного прибора
(манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия
агрессивных, сильновязких, загрязненных, застывающих,
полимеризующихся рабочих сред и/или сред с высокой
температурой. 

Конструкция
Конструкция разделителя - разборная с внутренним
расположением разделительного элемента и возможностью
его замены.

Особенности
Данное изделие может быть заполнено жидкостью как с
помощью вакуума, так и без применения вакуумного
оборудования. Разделитель при вводе в эксплуатацию не
требует дополнительной наладки или доводки.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Сильфон
Материал: фторопласт Ф-4

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материал: нержавеющая сталь 

Крышка (соединение с измерительным прибором)
Материал: нержавеющая сталь
Исполнение без защиты от перегрузок 
Резьба внутренняя М20х1,5

Соединение с процессом
Штуцер с внешней резьбой М20х1,5

ОПЦИОНАЛЬНО

Разделительный элемент 
Мембрана
Материалы:
- резина V
- резина E
- резина C
- резина N

Корпус  (контактирует с измеряемой средой)
Материалы:
- фторопласт Ф-2М
- углеродистая сталь
- сталь футерованная фторопластом
- молибденовая сталь, хромоникелевая сталь
- хастеллой, титан

Крышка (соединение с измерительным прибором)
Материалы:
- углеродистая сталь
- фторопласт Ф-2М
- молибденовая сталь
Исполнение:
- с защитой от перегрузки до 200 кГ/см2

- со встроенным демпфером
- со штуцером под вакуумное заполнение
Резьба внутренняя; метрическая, BSP или NPT

Соединение с процессом
Штуцер с внешней или внутренней; метрической, BSP или
NPT резьбой

Аксессуары 1)

Капиллярное соединение, соединение через охладитель,
адаптеры, переходники

При заказе разделителя в сборе с прибором, необходимо
придерживаться следующей системы обозначений:

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары»  (DS_A_...). Стр. 66.

Примеры: ECO-1-(0/40)e-5c-2/s-B - FM114-H1
232.50.100-T(-1/5)/g-L-3-5- B-NS113-G0

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования
шифра комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS)
Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр раз-
делителя

сред
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: В-...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур и максимальное рабочее давление зависят от типоразмера и применяемых материалов:

* Зависит от материала мембраны. Приведен максимально возможный.

Вносимая погрешность зависит от размера используемого разделительного элемента и способа заполнения (указана для
рабочего диапазона температур -20...+100оС):

1) Указанная величина суммируется с погрешностью прибора.
2) Нижняя граница зависит от погрешности (чем меньше предел измерения, тем выше относительная погрешность).
3) Т.е. разделитель заполнен жидкостью «вручную» (без вакуумного оборудования), а прибор (датчик или манометр диаметром
до 100 мм) не заполняется совсем.
4) Для разделителей с фторопластовым сильфоном. Параметры резиновых мембран см. стр. 72.

Применяемые материалы Рабочий Типоразмер разделителя
Сильфона диапазон S M Mf Lf

Корпуса (крышки) (мембраны) температур*, оС Диапазон рабочих давлений, кГ/см2

Фторопласт Ф-2М -50...+80 -1...25 Не применяются
Фторопласт Ф-4

Сталь, футерованная -50...+80 -1...100 -1...40
фторопластом

Резины -40...+200
Стали, сплавы -1...350 -1...350 -1...60

Фторопласт Ф-4 -50...+200 -1...200

Параметры Типоразмер разделителя

S M Мf Lf

Погрешность1),  % Заполнение 0% 0% - -

при совместной работе под вакуумом А > 1,6 А > 0,6 

с прибором, имеющим Заполнение 0,5 % 0,5% 0,2% 0,2%

предел  измерения  А 2), без вакуума А > 1,6 А > 0,6 А > 1,6 А ≥ 0,6

кГ/см2 Без заполнения 3) - - 0,5% 0,5%

А > 10 А > 6

Внутренний объем4), см3 12 30 45 150

Макс. вытесняемый объем4), см3 5 15 30 100
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: В-...

РАЗМЕРЫ

Разделитель Разделитель  
с сильфоном с мембраной

Типоразмер раздели- Тип входного штуцера Диаметр Высота1), мм Размер под ключ, мм Масса,2)

тельного элемента Mi D, мм H1 H2 Прибор S1 Процесс S2 кг

S внешний М 20 х1,5 53 91 72 27 41 0,50

внутренний М 20 х1,5 82 56 0,45

M внешний М 20 х1,5 103 75 0,80

внутренний М 20 х1,5 66 82 59 32 32 0,65

Mf внешний М 20 х1,5 133 - 1,10

внутренний М 20 х1,5 116 - 0,85

Lf внешний М 20 х1,5 100 159 106 41 41 2,70

внутренний М 20 х1,5 134 100 2,30

1) В случае применения крышки со встроенным демпфером или крышки под вакуумное заполнение высота разделителя
увеличивается еще на 10...20 мм.
2) Зависит от материала разделительного элемента,  корпуса и крышки разделителя (приведена для фторопласта и сталей
соответственно).

H1 H2
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: В-...

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Материал сильфона Рабочий диапазон Рабочие среды
(мембраны) температур, оС

F фторопласт Ф-4 -50...+200 Любые невязкие агрессивные
V резина V -10...+200 Грязные или застывающие агрессивные
E резина Е -30...+130 Агрессивные или пищевые продукты
С резина C -20...+140 Грязные или застывающие умеренно агрессивные
N резина N -40...+150 Вязкие, застывающие углеводороды (мазут и т.д.)

Типоразмер сильфона Диаметр, мм
(мембраны)

S малый 32
M средний 46
Mf увеличенный 46
Lf большой 74

Материал корпуса Рабочий диапазон Макс. рабочее
температур, оС давление, кГ/см2

0 Углеродистая сталь -50...+200 350
1 Нержавеющая сталь -50...+200 200

1F Футерованная сталь -50...+80 100
2 Фторопласт Ф-2М -50...+80 25
3 Молибденовая сталь -50...+200 200
5 Хромоникелевая сталь -50...+200 200
6 Хастеллой -50...+200 200
7 Титан -50...+200 200

Материал крышки
0 Углеродистая сталь
1 Нержавеющая сталь
2 Фторопласт Ф-2М
3 Молибденовая сталь

Исполнение крышки   
3 Стандартное
4 Специальное (с защитой от перегрузки)
5 Универсальное (с демпфером)
6 Вакуумное (со штуцером под вакуумное заполнение)

Штуцера устройства
Входной Резьба Выходной 

(процесс) (прибор)
A М 20х1,5 A
B М 10х1 B
C М 12х1,5 C
D 1/4’’ NPT D
E 1/2’’ NPT E
F 3/4’’ NPT F
G G 1/2’’ G
H G 1/4’’ H
I G 3/4’’ I

O Другие O

В- F S 5 1 3 -A 1 E
1 Внешний
0 Внутренний

Тип входного штуцера

Примеры обозначений: B-FM114-A,  B-NS513-G1E

Примечание 1: в том случае, если входной  штуцер внешний, а выходной штуцер внутренний и они имеют  одинаковую резьбу,
допускается ставить  в соответствующем обозначении устройства только одну букву  (например, не - D1D, а только - D).
Примечание 2: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 3: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте:
www.energoserver.ru.
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВH-...
(Рабочее давление до 1500 кГ/см2)

Предназначение
Разделитель сред предназначен для защиты
чувствительного элемента измерительного прибора
(манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия
агрессивных, сильновязких, загрязненных, застывающих,
полимеризующихся рабочих сред и/или сред с высокой
температурой. Отличие от разделителей типа В-... -
возможность работы при давлении до 700 кГ/см2

(опционально до 1500 кГ/см2).

Конструкция
Конструкция разделителя - разборная с внутренним
расположением разделительного элемента и возможностью
его замены.

Особенности
Данное изделие заполняется жидкостью без применения
вакуумного оборудования. Разделитель при вводе в
эксплуатацию не требует дополнительной наладки или
доводки.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Сильфон
Материал: фторопласт Ф-4

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материал: нержавеющая сталь

Крышка (соединение с измерительным прибором)
Материал: нержавеющая сталь
Резьба внутренняя М20х1,5

Соединение с процессом
Штуцер с внешней резьбой М20х1,5

ОПЦИОНАЛЬНО
Исполнение повышенной прочности -
рабочее давление до 1500 кГ/ см2

Разделительный элемент
Мембрана
Материалы:
- нержавеющая сталь
- молибденовая сталь
- титан
- резина V
- резина Е
- резина C
- резина N

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материалы:
- высокопрочная сталь
- молибденовая сталь
- хромоникелевая сталь
- хастеллой
- титан

Крышка (соединение с измерительным прибором)
Материал:молибденовая сталь, высокопрочная сталь
Резьба внутренняя; метрическая, BSP или NPT

Соединение с процессом
Штуцер с внешней или внутренней; метрической, BSP или
NPT резьбой

Аксессуары 1)

Капиллярное соединение, соединение через охладитель,
переходники, адаптеры

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя в сборе с прибором, необходимо
придерживаться следующей системы обозначений:

Пример: ECO-1-(0/600)е-5c-2/s - BH-F113-H0
213.53.100-T(0/400)/g-L-3-5- BH-V533-A1

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВH-...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон температур и максимальное рабочее давление зависят от варианта исполнения разделителя и
применяемых материалов:

Применяемые материалы Рабочий  Исполнение разделителя
Корпуса Сильфона диапазон Стандартное Повышенной прочности
(крышки) (мембраны) температур*, оС Диапазон рабочих давлений, кГ/см2

Резины -40...+200
Стали, сплавы Фторопласт Ф-4 -50...+200 0...700 Не применяются

Стали, сплавы -50...+250
Высокопрочная Резины -40...+200 Не применяются 0...1500

сталь

* Зависит от материала мембраны. Приведен максимально возможный

В
 С

В
Я

З
И

 С
 П

О
С

ТО
Я

Н
Н

Ы
М

 У
Л

УЧ
Ш

ЕН
И

ЕМ
 К

АЧ
ЕС

ТВ
А 

П
РО

Д
УК

Ц
И

И
, З

АО
 «

Э
Н

ЕР
ГО

С
ЕР

В
ЕР

» 
О

С
ТА

В
Л

Я
ЕТ

 З
А 

С
О

Б
О

Й
 В

С
Е 

П
РА

В
А 

Н
А 

Л
Ю

Б
Ы

Е 
И

З
М

ЕН
ЕН

И
Я

, В
Н

ЕС
ЕН

Н
Ы

Е 
В

 К
О

Н
С

ТР
УК

Ц
И

Ю
.  

З
А 

О
Б

Н
О

В
Л

ЕН
Н

О
Й

 Д
О

КУ
М

ЕН
ТА

Ц
И

ЕЙ
 О

Б
РА

Щ
АЙ

ТЕ
С

Ь 
Н

А 
С

АЙ
Т:

 W
W

W
.E

N
ER

G
O

S
ER

VE
R

.R
U

Вносимая погрешность зависит от размера используемого разделительного элемента и способа заполнения (указана для
рабочего диапазона температур –20...+100оС):

Параметры Исполнение разделителя
Стандартное Повышенной прочности

Погрешность1), % при совместной работе с прибором, 0,2%  при  А < 6 0,2%  при  А < 10
имеющим предел измерения А 2), кГ/см2 0%  при  А ≥ 6 0%  при  А ≥ 10

Внутренний объем, см3 18 3,7
Макс. вытесняемый объем, см3 5 1,4

1) Указанная величина суммируется с погрешностью прибора.
2) Нижняя граница зависит от погрешности (чем меньше предел измерения, тем выше относительная погрешность).
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВH-...

РАЗМЕРЫ

Материал Тип штуцера Диаметр Высота  Масса, Размер 
Исполнение мембраны Mi D, мм Н, мм кг под ключ, мм

или сильфона S1 S2
Резины Внешний М20х1,5 52 80 0,50 27 41

Внутренний М20х1,5 72 0,45
Фторопласт Внешний М20х1,5 52 100 0,60 27 41

Стандартное Ф-4 Внутренний М20х1,5 92 0,50 
Стали, Внешний М20х1,5 70 90 0,90 27 36
сплавы Внутренний М20х1,5 82 0,85

Повышенной Резины Внешний М20х1,5 85 100 2,7 спецключ
прочности Внутренний М20х1,5 95 2,6

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделитель Разделитель Разделитель
с резиновой с фторопластовым с металлической
мембраной сильфоном мембраной

ИСПОЛНЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВH-...

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Материал сильфона Рабочий диапазон Рабочие среды
(мембраны) температур, оС

F фторопласт Ф-4 -50...+200 Любые невязкие агрессивные
V резина V -10...+200 Грязные или застывающие агрессивные
E резина Е -30...+130 Агрессивные или пищевые продукты
C резина C -20...+140 Грязные или застывающие умеренно агрессивные
N резина N -40...+150 Вязкие, застывающие углеводороды (мазут и т.д.)
1 Нержавеющая сталь -50...+250 Любые слабоагрессивные среды
3 Молибденовая сталь -50...+250 Агрессивные или пищевые продукты
6 Хастеллой -50...+250 Агрессивные среды
7 Титан -50...+250 Агрессивные среды

Материал корпуса Макс. рабочее давление, кГ/см2

0 Высокопрочная сталь 1500
1 Нержавеющая сталь 700
3 Молибденовая сталь 700
5 Хромоникелевая сталь 700
6 Хастеллой 700
7 Титан 700

Материал крышки Макс. рабочее давление, кГ/см2

0 Высокопрочная сталь 1500
1 Нержавеющая сталь 700
3 Молибденовая сталь 700

Исполнение 
3 Стандартное (рабочее давление до 700  кГ/см2)
4 Повышенной прочности (рабочее давление до 1500  кГ/см2)

Штуцера устройства
Входной Резьба Выходной

(процесс) (прибор)
A М 20х1,5 A
E 1/2’’ NPT E
G G 1/2’’ G
O Другие O

BH- F 5 1 3 -A 1 E
1 Внешний
0 Внутренний

Тип входного штуцера

Примеры обозначений: BH-F113-A, BH-V533-A1G

Примечание 1: в том случае, если входной  штуцер внешний, а выходной штуцер внутренний и они имеют одинаковую резьбу,
допускается ставить  в соответствующем обозначении устройства только одну букву  (например, не - Е1Е, а только - Е).
Примечание 2: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 3: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте:
www.energoserver.ru.
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ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: W-...

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

Предназначение
В связи с отсутствием диффузии через металлическую
мембрану, может быть рекомендован для измерения
давления как жидких, так и газообразных агрессивных сред.
Благодаря разборной конструкции и опции с промывочным
отверстием хорошо подходит для измерения давления
загрязненных и/или высоковязких сред.

Конструкция
Конструкция разделителя разборная с возможностью
замены мембранного блока. Разделитель состоит из крышки
с приваренной к ней мембраной, корпуса со штуцером и
прижимающей гайки.

Особенности
Изделие заполняется жидкостью только при помощи
вакуумного оборудования. 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: нержавеющая сталь

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материал: нержавеющая сталь

Уплотнительное кольцо
Материал: резина V

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя М20х1,5

Соединение с процессом
Штуцер с внешней резьбой М20х1,5

ОПЦИОНАЛЬНО

Разделительный элемент
Мембрана
Материалы:
- молибденовая сталь, монель
- тантал, титан
- молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
- молибденовая сталь с покрытием TiN

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материалы:
- углеродистая сталь, футерованная сталь
- молибденовая сталь, хромоникелевая сталь
- титан, хастеллой
- нержавеющая сталь с танталовым покрытием
Исполнение: с промывочным отверстием

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя метрическая, BSP или NPT

Уплотнительное кольцо
Материалы: фторопласт Ф-4, резина N, резина V

Соединение с процессом
Штуцер с внешней или внутренней метрической, BSP или
NPT резьбой

Аксессуары 1)

Капиллярное соединение, соединение через охладитель,
переходники, адаптеры

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя сред с измерительным прибором 

необходимо придерживаться следующей системы обозначений:
Примеры: ECO-1-(0/60)е-3-3/s - W-3FM7F1-A0;

213.53.063-T(-1/5)/g-L-3-5- W-8M1V2-A1.

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: W-...
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер мембраны
Параметры

M L Lf
Диапазон рабочих -1...250 -1...60 -1...25
давлений, бар
Минимальный верхний предел 1,0 0,5 0,1
измерения прибора, бар
Диапазон рабочих -50...+200 
температур, ОС
Класс точности комплекта В пределах класса
«прибор - разделитель» точности прибора

РАЗМЕРЫ 

Типоразмер
Параметры мембраны

M L Lf
Диаметр D, мм 78 140 190
Высота H1, мм 73 75 80
Высота H2, мм 85 87 94
Размер под ключ S1, мм 27 27 32
Размер под ключ S2, мм 55 55 55
Входной штуцер Мi Любой 
Выходной штуцер Mo (стандарт М20х1,5)
Масса, исполнение 1 (без промывки), кГ 1 3 5
Масса, исполнение 2 (без промывки), кГ 1,5 4 7

ИСПОЛНЕНИЕ 1                                                                                   ИСПОЛНЕНИЕ 2
(с промывочным отверстием)
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: W-...
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СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Материал мембраны
1 Нержавеющая сталь
3 Молибденовая сталь

3F Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3Т Молибденовая сталь с покрытием TiN
7 Титан
8 Тантал

Типоразмер разделительного элемента
М Средний
L Большой
Lf Увеличенный

Материал корпуса
0 Углеродистая сталь
1 Нержавеющая сталь

1F Футерованная сталь
3 Молибденовая сталь
5 Хромоникелевая сталь
6 Хастеллой
7 Титан
8 Нерж. сталь с танталовым покрытием

Материал Диапазон рабочих 
уплотнительного кольца температур, ОС

V Резина V -10...+200
N Резина N -10...+150
F Фторопласт Ф-4 -50...+260

Исполнение
1 Стандартное
2 С промывочным отверстием

Штуцера устройства 
Входной Резьба Выходной

(процесс) (прибор)
A М 20х1,5 A
B М 10х1 B
C М 12х1,5 C
D 1/4’’ NPT D
E 1/2’’ NPT E
F 3/4’’ NPT F
G G 1/2’’ G
H G 1/4’’ H
O Другие O

W- 3 M 3 F 1 -A 1 E
1 Внешний
0 Внутренний

Тип входного  штуцера

Примеры обозначений: W-3M1V1-A1G, W-3FM7F1-A
Примечание 1: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 2: в том случае, если входной  штуцер внешний, а выходной штуцер внутренний и они имеют одинаковую резьбу
допускается ставить  в соответствующем обозначении устройства только одну букву  (например, не - E1E, а только - E).
Примечание 3: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте
www.energoserver.ru.
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ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СВАРНЫЕ • Тип: ВW-...

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

Предназначение
Разделитель сред предназначен для защиты
чувствительного элемента измерительного прибора
(манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия
агрессивных, вязких, жидких и газообразных рабочих сред
и/или сред с высокой температурой. В связи с отсутствием
диффузии через металлическую мембрану, может быть
рекомендован для измерения давления как жидких, так и
газообразных агрессивных сред. 
Благодаря сварной конструкции хорошо подходит для
измерения давления высокотемпературных сред.

Конструкция
Конструкция разделителя - сварная с внутренним
расположением металлической мембраны. 

Особенности
Данное изделие заполняется жидкостью только с помощью
вакуумного оборудования. 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: нержавеющая сталь

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материал: нержавеющая сталь

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя М20х1,5

Соединение с процессом
Штуцер с внешней резьбой М20х1,5

ОПЦИОНАЛЬНО 

Разделительный элемент
Материалы:
- молибденовая сталь
- титан

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материалы:
- молибденовая сталь, титан
Исполнение:
- с промывочным отверстием

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя метрическая, BSP или NPT

Соединение с процессом
Штуцер с внешней или внутренней; метрической, BSP или
NPT резьбой

Аксессуары 1)

Капиллярное соединение, соединение через охладитель,
переходники, адаптеры

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя в сборе с прибором, необходимо
придерживаться следующей системы обозначений:

Примеры: ECO-1-(0/40)е-5c-2/g - BW-1M11-H0
213.53.063-T(0/100)/g-L-3-5- BW-1M11-G1

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред

15



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Типоразмер мембраны
S M L Lf

Диапазон рабочих давлений, кГ/см2 0...600 0...250 -1...50 -1...25
Диапазон рабочих температур, оС -90...+400 -90...+400 -90...+400 -90...+400
Минимальный верхний предел 10 2,5 0,5 0,1
измерения прибора, кГ/см2

Класс точности комплекта В пределах класса
«прибор-разделитель» точности прибора

РАЗМЕРЫ

Параметры Типоразмер мембраны
S M L Lf

Диаметр D, мм 59 59 106 160
Высота H1, мм 65 56 56 60
Высота H2, мм 81 72 72 76
Размер под ключ S1, мм 27 32 32 32
Входной штуцер Мi Любой (стандарт М20х1,5)
Выходной штуцер Mo Любой (стандарт М20х1,5)

ИСПОЛНЕНИЕ 1 ИСПОЛНЕНИЕ 2
(с промывочным отверстием)

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: BW-...
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ШТУЦЕРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВW-...

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Материал разделительного
элемента (мембраны)

1 Нержавеющая сталь
3 Молибденовая сталь
6 Хастеллой
7 Титан

Типоразмер разделительного элемента
S Малый
М Средний
L Большой
Lf Увеличенный

Материал корпуса и крышки
1 Нержавеющая сталь
3 Молибденовая сталь
6 Хастеллой
7 Титан

Исполнение
1 Стандартное
2 С прмывочным отверстием

Штуцера устройства
Входной Резьба Выходной 

(процесс) (прибор)
A М 20х1,5 A
B М 10х1 B
C М 12х1,5 C
D 1/4’’ NPT D
E 1/2’’ NPT E
F 3/4’’ NPT F
G G 1/2’’ G
H G 1/4’’ H
I G 3/4’’ I

O Другие O
BW- 1 М 1 1 -A 1 E

1 Внешний
0 Внутренний

Тип входного штуцера

Примеры обозначений: BW-1М11-A, BW-1М11-В1G
Примечание 1: в том случае, если входной  штуцер внешний, а выходной штуцер внутренний и они имеют одинаковую
резьбу, допускается ставить  в соответствующем обозначении устройства только одну букву  
(например, не - E1E, а только - E ).
Примечание 2: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 3: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем
сайте: www.energoserver.ru.
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КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ •
Тип: WА-...

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

Предназначение
Разделитель сред предназначен для защиты
чувствительного элемента измерительного прибора
(манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия
агрессивных, сильновязких, загрязненных, рабочих сред
и/или сред с высокой температурой. В связи с отсутствием
диффузии через металлическую мембрану, может быть
рекомендован для измерения давления как жидких, так и
газообразных агрессивных сред.
Ввиду малого диаметра мембраны может быть
рекомендован только для совместной работы с датчиками
давления и манометрами малого диаметра.

Конструкция
Конструкция разделителя сварная с внешним
расположением разделительного элемента. Разделитель
состоит из корпуса с приваренной к нему мембраной.

Особенности
Изделие заполняется жидкостью только при помощи
вакуумного оборудования.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: нержавеющая сталь

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материал: нержавеющая сталь

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя М20х1,5

Соединение с процессом
Внешняя резьба G1’’

ОПЦИОНАЛЬНО

Разделительный элемент
Материалы: 
- молибденовая сталь
- молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
- молибденовая сталь с покрытием TiN
- титан 

Корпус (контактирует с измеряемой средой)
Материалы: 
- молибденовая сталь
- титан

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя метрическая, BSP или NPT

Соединение с процессом
Внешняя метрическая или BSP резьба

Аксессуары 1)

Адаптеры, переходники

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя сред с измерительным прибором 

необходимо придерживаться следующей системы обозначений:
Примеры: ECO-1-(0/60)е-5c-2/s - WA-3-G1-A;

213.53.063-T(-1/5)/g-L-3-5- WA-7-M33x2-A

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ • Тип: WА-...
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Величина
Диапазон рабочих давлений, бар 1...600
Минимальный верхний предел измерения прибора, бар 0,6
Диапазон рабочих температур, ОС -50...+200
Класс точности комплекта «прибор-разделитель» В пределах класса точности прибора

РАЗМЕРЫ

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Материал мембраны
1 Нержавеющая сталь
3 Молибденовая сталь

3F Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3T Молибденовая сталь с покрытием TiN
7 Титан

Присоединение к процессу
G 1/2’’ Выходной штуцер 
G 3/4’’ (прибор)

G 1’’ A М 20х1,5
G 1 1/2’’ B М 10х1

G 2’’ C М 12х1,5
М20 х 1,5 D 1/4’’ NPT

М27 х 2 E 1/2’’ NPT
М33 х 2 F 3/4’’ NPT
М48 х 2 G G 1/2’’
М60 х 2 H G 1/4’’

I G 3/4’’
O Другой

WA- 3- G1- А
Примеры обозначений: WA-3-G1-A, WA-7-M33х2-A
Примечание1: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 2: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте:
www.energoserver.ru.

Присоединение к процессу Mi
Параметры G 1/2’’ G 3/4’’ G 1’’ G 1 1/2’’ G 2’’

М20 х 1,5 М27 х 2 М33 х 2 М48 х 2 М60 х 2
Диаметр d, мм 26 32 39 60 70
Диаметр мембраны dm, мм 17 22 25 40 50
Высота h, мм 55 53 56 50 63
Высота l, мм 20 20 28 30 30
Размер под ключ S1, мм 30 32 41 55 60
Выходной штуцер Mo Любой (стандарт М20х1,5)
Масса, кг 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВA-...
(аналоги РМ5319, 5320, 5321,5322, 5497)

Предназначение
Разделитель сред предназначен для защиты
чувствительного элемента измерительного прибора
(манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия
агрессивных, сильновязких, загрязненных, застывающих,
полимеризующихся рабочих сред и/или сред с высокой
температурой. Данный разделитель сред является
функциональным аналогом разделителей типа РМ.

Конструкция
Конструкция разделителя в зависимости от материала
разделительного элемента может быть разборной или
сварной.

Особенности
В зависимости от материала разделительного элемента
данное изделие заполняется жидкостью, как с помощью
вакуума, так и без применения вакуумного оборудования.
Разделитель при вводе в эксплуатацию не требует
дополнительной наладки или доводки.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: резина N

Корпус (соединение с измерительным прибором)
Материал: нержавеющая сталь
Выходной штуцер с внутренней резьбой М20х1,5

Фланец
Материал: углеродистая сталь

Соединение с процессом
Фланцевое с присоединительными размерами как у РМ5320
или РМ5322

ОПЦИОНАЛЬНО

Разделительный элемент
Мембрана
Материалы:
- нержавеющая сталь
- нержавеющая сталь с фторопластовым покрытием
- нержавеющая сталь с покрытием нитридом титана
- молибденовая сталь
- титан
- резина C
- резина Е
- резина V

Корпус (соединение с измерительным прибором)
Материал: 
- углеродистая сталь
- нержавеющая сталь
- молибденовая сталь
Резьба внутренняя; метрическая, BSP или NPT

Фланец
Материал: нержавеющая сталь

Нижний фланец
Материал: нержавеющая сталь

Соединение с процессом
Штуцерное М20х1,5

Аксессуары 1)

Капиллярное соединение, соединение через охладитель,
ответные фланцы

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя в сборе с прибором, необходимо
придерживаться следующей системы обозначений:

Примеры: ECO-1-(0/60)е-3-3/s - BA-N01-5320
213.53.063-T(0/100)/g-L-3-5- BA-111-5322

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВА-...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры ВА-...5319 ВА-...5320 ВА-...5321 ВА-...5322 ВА-...5497
Диапазон рабочих давлений1), кГ/см2 -1...60 -1...600 -1...600 -1...60
Диапазон рабочих температур1), оС -50...+200 -90...+400 -50...+200 -90...+400 -50...+200
Внутренний объем1), см3 70 70 10 10 70
Максимальный вытесняемый объем1), см3 50 50 6 6 50

1) Зависит от материала мембраны; приведен максимально возможный.

РАЗМЕРЫ

Параметры ВА-...5319 ВА-...5320 ВА-...5321 ВА-...5322 ВА-...5497
Диаметр фланца D, мм 145 145 100 100 145
Диаметр по центрам отверстий Do, мм 125 125 74 74 125
Высота Н, мм 80 30 88 36 80
Посадочный диаметр Dp, мм - 112 - 54 -
Внутренний диаметр Dv, мм - 106,7 - 46,7 -
Диаметр Db / число болтов, мм M10x1,5 / 8 M10x1,5 / 8 M14x1,5 / 8 M14x1,5 / 8 M10x1,5 / 8
Входной штуцер Мi, мм M20x1,5 - M20x1,5 - M20x1,5
Выходной штуцер Мо, мм Любой по заказу  (стандарт М20х1,5)
Размер под ключ S1, мм 27
Масса устройства, кг 3 2 2,2 1,5 3

Разделитель сред Разделитель сред
типов 5319 и 5321 типов 5320 и 5322

Штуцер разделителя Место установки разделителя
типа 5497
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: ВА-...

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Диапазон рабочих
Материал мембраны температур, оС Область применения

V резина V -10...+200 Грязные или застывающие агрессивные
E резина Е -30...+130 Агрессивные или пищевые продукты
C резина C -20...+140 Грязные или застывающие умеренно агрессивные
N резина N -40...+150 Вязкие, застывающие углеводороды (мазут и т.д.)
1 Нерж. сталь -50...+200 Любые слабоагрессивные среды

1F Футеров нерж. сталь -50...+200 Агрессивные среды
1T Покрытие TiN -50...+200 Абразивные среды
3 Молибден. сталь -50...+200 Агрессивные или пищевые продукты
7 Титан -50...+200 Агрессивные среды

Материал фланца
0 Углеродистая сталь
1 Нержавеющая сталь

Материал корпуса
0 Углеродистая сталь
1 Нержавеющая сталь
3 Молибден. сталь
7 Титан

Выходной штуцер (прибор)
A М 20 х 1,5
C М 12 х 1,5
D 1/4’’ NPT
E 1/2’’ NPT
G G 1/2’’
H G 1/4’’
O Другой

Модель разделителя
5319 - штуцерное соединение 
5320 - фланцевое соединение, посадочный диаметр 112 мм
5321 - штуцерное соединение 
5497 - штуцерное соединение
5322 - фланцевое соединение, посадочный диаметр 54 мм

ВА- N 0 1 -А -5320

Примеры обозначений: BA-N01-A-5320, BA-111-E-5322
Примечание 1: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 2: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте:
www.energoserver.ru.
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ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
СВАРНЫЕ • Тип: WF-...

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

Предназначение
В связи с отсутствием диффузии через металлическую
мембрану, может быть рекомендован для измерения
давления как жидких, так и газообразных агрессивных сред.
Благодаря сварной конструкции и фланцевому
присоединению хорошо подходит для измерения давления
высокотемпературных, а также вязких и/или загрязненных
рабочих сред.

Конструкция
Конструкция разделителя неразборная (сварная), зависит
от номинального размера:
- DN ≤25 (1’’): внутреннее расположение мембраны 
- DN ≥40 (11/2’’): наружное расположение мембраны 

Особенности
Изделие хорошо противостоит засорению. Заполняется
жидкостью только при помощи вакуумного оборудования. 

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: молибденовая сталь

Фланец1)

Материал: молибденовая сталь

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя М20х1,5

Соединение с процессом
DIN 2501 DN 15...125 мм, PN 10...250 бар

ОПЦИОНАЛЬНО 

Разделительный элемент
Мембрана
Материалы:
- монель
- хастеллой С4
- хастеллой С276
- титан
- тантал
- молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
- молибденовая сталь с покрытием TiN
- молибденовая сталь с покрытием золотом
- спецсталь для карбамида

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя метрическая, BSP или NPT

Соединение с процессом
ANSI 16.5 DN 1/2’’...4’’, PN 150...2500 Psi,

Аксессуары 2)

Капиллярное соединение, соединение через охладитель,
ответные фланцы, промывочные кольца

1) Поверхность фланца, контактирующая с рабочей средой, покрыта тем же материалом, что и мембрана.
2) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя сред с измерительным прибором

необходимо придерживаться следующей системы обозначений:
Примеры: ECO-1-(0/60)е-3-3/s - WF-3-40-10 -DIN
213.53.063-T(0/60)/g-L-3-5- WF-3F-1/2’’-1500-ANSI

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: WF-...

DIN 2501
DN, PN, Размеры, мм Масса, 
мм бар dm D b d2xa1) k f d4 кг
15 10/40 40 95 22 14 х 4 65 2 45 1,00
20 10/40 40 105 22 14 х 4 75 2 58 1,30
25 10/40 52 115 22 14 х 4 85 2 68 1,50

10/40 48 150 18 18 х 4 110 3 88 2,10
63/100 48 170 26 22 х 4 125 3 88 4,00

40 160 48 170 28 22 х 4 125 3 88 4,30
250 48 185 34 26 х 4 135 3 88 6,30

10/40 59 165 20 18 х 4 125 3 102 3,30
63 59 180 26 22 х 4 135 3 102 5,10

50 100 59 195 28 26 х 4 145 3 102 6,50
160 59 195 30 26 х 4 145 3 102 7,00
250 59 200 38 26 х 8 150 3 102 9,30

10/16 89 200 20 18 х 8 160 3 138 4,90
25/40 89 200 24 18 х 8 160 3 138 5,80

63 89 215 28 22 х 8 170 3 138 7,90
80 100 89 230 32 26 х 8 180 3 138 10,40

160 89 230 36 26 х 8 180 3 138 11,70
250 89 255 46 30 х 8 200 3 138 18,40

10/16 89 220 20 18 х 8 180 3 158 5,90
25/40 89 235 24 22 х 8 190 3 162 8,10

63 89 250 30 26 х 8 200 3 162 11,50
100 100 89 265 36 30 х 8 210 3 162 15,50

160 89 265 40 30 х 8 210 3 162 17,30
250 89 300 54 33 х 8 235 3 162 26,60

10/16 124 250 22 18 х 8 210 3 188 8,40
25/40 124 270 26 26 х 8 220 3 188 11,60

63 124 295 34 30 х 8 240 3 188 14,70
125 100 124 315 40 33 х 8 250 3 188 24,40

160 124 315 44 33 х 8 250 3 188 26,90
250 124 340 60 33 х 8 275 3 188 42,70

ANSI 16.5
DN, PN, Размеры, мм Масса, 

in psi dm D b d2xa1) k f d4 кг

1/2 150 32 90 22 16 х 4 60.5 2 35 1,00
300 40 95 22 16 х 4 66.5 2 35 1,00

3/4 150 40 100 22 16 х 4 70 2 43 1,10
300 40 120 22 20 х 4 82.5 2 43 1,60

1 150 52 110 22 16 х 4 79.5 2 51 1,40
300 52 125 22 20 х 4 89 2 51 1,70
150 48 130 22 16 х 4 98.5 2 73 1,60
300 48 155 22 22 х 4 114.5 2 73 2,50

11/2 600 48 155 29.5 22 х 4 114.5 7 73 3,30
1500 48 180 39 30 х 4 124 7 73 5,90
2500 48 205 51.5 33 х 4 146 7 73 10,40
150 59 150 20 20 х 4 120.5 1.6 92 2,70
300 59 162 22.5 20 х 8 127 1.6 92 3,70

2 600 59 162 32 20 х 8 127 6.4 92 5,70
1500 59 215 45 26 х 8 165 6.4 92 13,20
2500 59 235 57.5 30 х 8 171.5 6.4 92 19,80
150 89 190 24 20 х 4 152.5 1.6 127 5,30
300 89 210 29 22 х 8 168.5 1.6 127 7,80

3 600 89 210 38.5 22 х 8 168.5 6.4 127 11,00
900 89 240 45 26 х 8 190.5 6.4 127 16,70

1500 89 270 54.5 33 х 8 203 6.4 127 24,50
2500 89 305 73.5 36 х 8 228.5 6.4 127 42,70
150 89 230 24 20 х 8 190.5 1.6 158 7,70
300 89 255 32 22 х 8 200 1.6 158 12,70
400 89 255 41.5 26 х 8 200 6.4 158 17,40

4 600 89 275 45 26 х 8 216 6.4 158 21,50
900 89 295 51 32 х 8 235 6.4 158 27,70

1500 89 310 60.5 36 х 8 241.5 6.4 158 37,00
2500 89 355 83 42 х 8 273 6.4 158 65,70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Величина
Диапазон рабочих давлений, бар -1...250
Минимальный верхний предел измерения прибора, мбар 50
Диапазон рабочих температур, ОС -90...+400
Класс точности комплекта «прибор-разделитель» В пределах класса точности прибора

1) Число отверстий и их диаметр

РАЗМЕРЫ

Исполнение 1                                                                              Исполнение 2
dм > DN                                                                                    dм ≤ DN

24



РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ • Тип: WF-...
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СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 1 (dм > DN)

Материал мембраны
3 Молибденовая сталь

3F Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3G Молибденовая сталь с покрытием золотом
3T Молибденовая сталь с покрытием TiN
6 Хастеллой
7 Титан
8 Тантал
9 Cпецсталь для карбамида

DN, мм (in)
15 (1/2’’) d мембраны
20 (3/4’’) М40 РN, бар (psi)

25 (1’’) М50 10 (150) Выходной штуцер (прибор)
40 (3/2’’) М80 16 (300) A М 20х1,5

50 (2’’) М100 25 (400) B М 10х1
40 (600) C М 12х1,5
63 (900) D 1/4’’ NPT

100 (1500) E 1/2’’ NPT
160 (2500) F 3/4’’ NPT

250 G G 1/2’’
H G 1/4’’
I G 3/4’’

O Другие
WF- 3 -40 (М80) -40 А- Стандарт фланца

Примеры обозначений: WF-3-25(М80)-10А -DIN, WF-8-2’’(М100)-600Е -ANSI

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА
ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 2 (dм ≤ DN)

Материал мембраны
3 Молибденовая сталь

3F Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3G Молибденовая сталь с покрытием золотом
3T Молибденовая сталь с покрытием TiN
6 Хастеллой
7 Титан
8 Тантал
9 Cпецсталь для карбамида

DN, мм (in)
15 (1/2’’) РN, бар (psi)
20 (3/4’’) 10 (150) Выходной штуцер (прибор)

25 (1’’) 16 (300) A М 20х1,5
40 (3/2’’) 25 (400) B М 10х1

50 (2’’) 40 (600) C М 12х1,5
80 (3’’) 63 (900) D 1/4’’ NPT

100 (4’’) 100 (1500) E 1/2’’ NPT
125 (5’’) 160 (2500) F 3/4’’ NPT

250 G G 1/2’’
H G 1/4’’
I G 3/4’’

O Другие
WF- 3 -40 -40 А- Стандарт фланца

Примеры обозначений: WF-3-40-10G -DIN, WF-3F-1/2’’-1500D -ANSI

Примечание1: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 2: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на
нашем сайте: www.energoserver.ru.
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ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ТУБУСНЫЕ • Тип: WT-...

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

Предназначение
Разделитель сред предназначен для защиты
чувствительного элемента измерительного прибора
(манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия
агрессивных, сильновязких, загрязненных, застывающих,
полимеризующихся рабочих сред и/или сред с высокой
температурой.

Конструкция
Конструкция разделителя - сварная с внешним
расположением разделительного элемента. Возможны
следующие варианты конструкции:
Исполнение 1. с радиальным присоединением прибора или
капилляра.
Исполнение 2. с осевым присоединением прибора или
капилляра.
Возможна комплектация разделителя монтажным фланцем
(в первом случае «глухого» исполнения).

Особенности
Изделие хорошо противостоит засорению. Применяется для
измерения давления (перепада давления) в баках и
емкостях с двойной стенкой. Заполняется  жидкостью только
при помощи вакуумного оборудования.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: нержавеющая сталь

Тубус
Материал: нержавеющая сталь
Длина: 50 мм

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя М20х1,5

Соединение с процессом
По ГОСТ DN 12815-80 40...150 мм, PN 16...200 кГ/см2

ОПЦИОНАЛЬНО

Разделительный элемент
Материал: молибденовая сталь, молибденовая сталь 
с фторопластовым покрытием, молибденовая сталь 
с покрытием TiN, хастеллой, титан, тантал, 
спец. сталь для карбамида  

Тубус
Материал: молибденовая сталь, титан
Длина: 100, 150, 200 мм; 
любая другая в диапазон 50...200 мм по заказу

Соединение с измерительным прибором
Резьба внутренняя метрическая, BSP или NPT

Соединение с процессом
По ANSI 16.5: DN 3/2 ‘’...6’’, PN 150...2500 Psi
По DIN 2501: DN 40...150 мм, PN 16...250 бар

Аксессуары 1)

Капиллярное соединение, соединение через охладитель,
ответные фланцы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Величина
Диапазон рабочих давлений, бар -1...250
Минимальный верхний предел измерения прибора, мбар 50
Диапазон рабочих температур, ОС -90...+200
Класс точности комплекта «прибор-разделитель» В пределах класса точности прибора

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя сред с измерительным прибором

необходимо придерживаться следующей системы обозначений:
Примеры: ECO-1-(0/40)е-5с-2/s - WT-312-50-50-64-DIN;
213.53.063-T(0/160)/g-L-3-5- WТ-3W1-3/2’’-1500-ANSI.

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред

Исполнение 1

Исполнение 2
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ТУБУСНЫЕ • Тип: WТ-...
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DN, мм (in) 40 (3/2’’) 50 (2’’) 65 (5/2’’) 80 (3’’) 100 (4’’) 125 (5’’) 150 (6’’)

d, мм 39 48,3 63 76 94 125 150

L = 100, 150, 200 мм любая другая в диапазоне 50...200 мм по заказу
Остальные размеры см. на стр.17-18

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Материал мембраны
1 Нержавеющая сталь
3 Молибденовая сталь

3F Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3T Молибденовая сталь с покрытием TiN
6 Хастеллой
7 Титан
8 Тантал
9 Спец. сталь для карбамида

Материал монтажного фланца
0 Углеродистая сталь
1 Нержавеющая сталь
3 Молибденовая сталь
W Без фланца

Вариант исполнения
1 с радиальным присоединением прибора или капилляра
2 с осевым присоединением прибора или капилляра

Длина тубуса L, мм
50 DN, мм (in)

100 40 (3/2’’) PN, кГ/см2

150 50 (2’’) (psi)
200 65 (5/2’’) 16 (300) Выходной штуцер (прибор)

80 (3’’) 40 (600) A М 20х1,5
100 (4’’) 63 (900) B М 10х1
125 (5’’) 100 (1500) C М 12х1,5
150 (6’’) 160 (2500) D 1/4’’ NPT

200 E 1/2’’ NPT
250 F 3/4’’ NPT

G G 1/2’’
H G 1/4’’
I G 3/4’’

O Другой
WT- 3 1 1 -100 -40 -63 А- Стандарт фланца

Примеры обозначений: WT-312-50-50-63A -DIN, WT-3W1-3/2’’-1500E -ANSI
Примечание 1: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).
Примечание 2: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте:
www.energoserver.ru.

РАЗМЕРЫ

Исполнение 1.                                                                                                 Исполнение 2.
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ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ЯЧЕЕЧНОГО ТИПА • Тип: WT-...

РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

Предназначение
Разделитель сред предназначен для защиты
чувствительного элемента измерительного прибора
(манометра, датчика, регулятора и т.д.) от воздействия
агрессивных, сильновязких, загрязненных, застывающих,
полимеризующихся рабочих сред и/или сред с высокой
температурой.

Конструкция
Конструкция разделителя сварная, с внешне заваренной по
контуру мембраной.
Возможны все стандартные размеры и номинальные
диаметры

Особенности
Изделие хорошо противостоит засорению. Заполняется
жидкостью при помощи вакуумного оборудования.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: нержавеющая сталь

Корпус
Материал: нержавеющая сталь

Соединение с измерительным прибором
Непосредственное:
ниппель с внутренней резьбой G1/2 

Соединение с процессом
По ГОСТ 12815-80 DN 40...150 мм, PN 16...200 кг/см2

Для монтажа требуется дополнительный 
“слепой” фланец (не входит в комплект поставки)

ОПЦИОНАЛЬНО

Разделительный элемент
Мембрана
Материалы:
- молибденовая сталь
- монель
- хастеллой С4
- хастеллой С276
- титан
- тантал
- молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
- молибденовая сталь с покрытием TiN  

Соединение с измерительным прибором
-Капиллярное, длина по заказу клиента от 1 до 15 м
-Непосредственное: ниппель с внутренней метрической,
BSP или NPT резьбой 

Соединение с процессом
По ANSI 16.5: DN: 3/2 ‘’...6’’, PN 150...2500 Psi
По DIN EN 1092-1: DN 40...150 мм, PN 16...250 бар

Аксессуары 1)

Капиллярное соединение длина по заказу клиента 
от 1 до 15 м
Соединение через охладитель, через ответные фланцы

1) Подробнее см. информационные листы «Аксессуары» (DS_A_...). Стр. 66.

При заказе разделителя сред с измерительным прибором

необходимо придерживаться следующей системы обозначений:
Пример: S-10-(0/60)е-3-3 /s - WT-3W2-2,5m-40-16A-ГОСТ исп.1,
232.50.063-T(0/60)/g- WT-3W1-3/2”-900L-ANSI форма RF

Подробнее см. Информационный лист «Правила формирования шифра
комплектов «Прибор + разделитель сред» (DS_IS_AS). Стр. 122.

Шифр
прибора

Шифр изме-
рительной
жидкости

Шифр
соединения

Шифр
разделителя

сред
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РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД

ЯЧЕЕЧНОГО ТИПА • Тип: WТ-...
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СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

Материал мембраны
1 Нержавеющая сталь
3 Молибденовая сталь

3F Молибденовая сталь с фторопластовым покрытием
3T Молибденовая сталь с покрытием TiN
4 Монель
7 Титан
8 Тантал

Исполнение
W1-0 Штуцерное
W2-...m С капилляром

DN, мм (in)
40 (3/2’’) PN, кГ/см2

50 (2’’) (psi)
65 (5/2’’) 16 (300) Выходной штуцер (прибор)

80 (3’’) 40 (600) A М 20х1,5
100 (4’’) 63 (900) B М 10х1
125 (5’’) 100 (1500) C М 12х1,5
150 (6’’) 160 (2500) D 1/4’’ NPT

200 E 1/2’’ NPT
250 F 3/4’’ NPT

G G 1/2’’
H G 1/4’’
I G 3/4’’

O Другой
WT- 3 W1-0 -40 -63 А- Стандарт фланца

Примеры обозначений: WT-3W1-0-40-63A -DIN EN 1092-1, WT-7W2- 2,5m-5/2’’-1500E -ANSI форма RF
Примечание: для корректного выбора продукции используйте опросный лист QS_B (см. стр. 124).

РАЗМЕРЫ

Исполнение W1-0                                                                                                 Исполнение W2-...m
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ
КИСЛОРОДНЫХ МАНОМЕТРОВ • Тип: OS-400-...

Предназначение
Устройство предназначено для поверки кислородных
измерительных приборов на обычных масляных
грузопоршневых манометрах (ГПМ). Возможно так же
применение данного устройства для защиты прецизионных
пар трения ГПМ от воздействия загрязнений, абразивов и
остатков рабочих сред, находящихся в измерительном
приборе после эксплуатации.

Конструкция
Конструкция головки - разборная с внутренним
расположением разделительного элемента и возможностью
его замены.

Особенности
В отличие от разделительных сосудов данное изделие
обеспечивает 100%-ную защиту прибора или ГПМ
благодаря наличию разделительного элемента - резиновой
мембраны.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Разделительный элемент
Мембрана
Материал: резина N

Корпус
Материал: углеродистая сталь

Крышка
Материал: нержавеющая сталь

Соединение с ГПМ
Штуцер с внешней резьбой М20х1,5

Соединение с прибором
Штуцер с внутренней резьбой М20х1,5

ОПЦИОНАЛЬНО 

Соединение с ГПМ
Штуцер с внешней резьбой:
- 1/2’’ NPT
- G 1/2’’

Аксессуары 1)

Комплект переходников для разделительных головок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры Величина
Рабочие среды Любые неагрессивные
Диапазон рабочих давлений, кГ/см2 -1...400
Рабочая температура, оС +20
Вносимая погрешность, %  при поверке измер. 0,2%  при  А > 1 
прибора, имеющего предел измерения А, кГ/см2

Максимальный вытесняемый объем, см3 100
Масса устройства, кг 2,5

1)См. информационный лист «Переходники» (DS_A_T). Стр. 78.
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РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОВЕРКИ
КИСЛОРОДНЫХ МАНОМЕТРОВ • Тип: OS-400-...
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАЗМЕРЫ

Параметр Величина
Диаметр D 120
Высота Н 110
Размер под ключ S1, мм 41
Размер под ключ S2, мм 41
Входной штуцер Mi Любой (стандарт М20х1,5)
Выходной штуцер Mo М20х1,5

Для поверки приборов со штуцерами, отличными от М20х1,5
предназначен «Комплект переходников для разделительных
головок», в который входят следующие детали:

Резьба Обозначение 
штуцера прибора переходника

Внешняя М10х1 Т-1-A1B0
Внешняя М12х1,5 Т-1-A1C0
Внешняя 1/2’’ NPT Т-1-A1D0
Внешняя 1/4’’ NPT Т-1-A1E0
Внешняя 3/4’’ NPT Т-1-A1F0
Внешняя 1/2’’ G Т-1-A1H0
Внешняя 1/4’’ G Т-1-A1G0
Внешняя 3/4’’ G Т-1-A1I0
Внутренняя 1/2’’ NPT Т-1-A1E1
Внутренняя 1/4’’ G Т-1-A1G1

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАКАЗА

Входной штуцер Резьба
А М 20 х 1,5
E 1/2’’ NPT
G G 1/2’’
O Другие

OS-400- A

Пример обозначения: OS-400-А
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ГАСИТЕЛИ ПУЛЬСАЦИЙ • Тип: PS...

Предназначение
Гасители пульсаций (демпфирующие устройства)
предназначены для защиты чувствительного элемента
измерительного прибора (манометра, датчика, регулятора и
т.д.) от воздействия гидроударов и/или пульсаций рабочей
среды. 

Конструкция
Конструкция демпфера разборная. Состоит из корпуса,
втулки и сменных фильтродросселирующих элементов.

Особенности
Особенностью наших демпферов является 100%-ное
подавление пульсаций (главное отличие от демпферов
плунжерного и жиклерного типов), возможность
регенерации и повторного использования в случае
засорения (главное отличие от пористых и капиллярных
демпферов), а так же малые габариты (в отличие от
демпферов объемного типа).

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Корпус
Материал: нержавеющая сталь

Соединение с измерительным прибором
Присоединительный штуцер с внутренней резьбой М20х1,5

Присоединение к процессу
Штуцер с внешней резьбой М20х1,5

ОПЦИОНАЛЬНО 

Соединение с измерительным прибором
- присоединительный штуцер с внутренней или внешней,
метрической, BSP или NPT резьбой
- штуцер под шланг (дюритовое соединение)

Присоединение к процессу
- присоединительный штуцер с внутренней или внешней,
метрической, BSP или NPT резьбой
- штуцер под шланг (дюритовое соединение)

Эффективность подавления пульсаций устройством характеризуется степенью демпфирования, которая зависит от
вязкости измеряемой среды при рабочей температуре и давления среды. Ориентировочно степень демпфирования
может быть определена согласно следующей таблице:

Верхний предел измерения прибора, кГ/см2

Рабочие среды -1...2,5 2,5...10 10...40 40...100 100...250 250...400 400...600 600...1500
Требуемая степень демпфирования

Маловязкие среды: воздух, газы, пар, вода и т.д. 5 6 7 8 9 10 11 12
Высоковязкие жидкости: масла и т.д. 1 1 2 3 4 5 - -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики Степень демпфирования
1...4 5 6...12

Рабочие среды Масла Воздух, газы Вода, пар
Время переходного процесса при совместной работе 1...10 1...5 0,5...2
с манометром диаметром 160 мм, сек.1)

Эффективность подавления пульсаций, % 90...100
Рабочая температура, оС -40...+200
Вносимая погрешность, % 0

1) Параметр зависит от количества воздуха в манометре.

32




	oblozka-neftexim-2013.pdf

