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Капиллярные линии

от 1725 руб. (без НДС)

Отправить заявку

Срок изготовления 5 дней
ТУ 4212-001-62100924-2010

Доставка и оплата
Версия для печати

Сертификаты
Сертификат соответствия

Характеристики

Длина линии от 20 см до 15 м 

Диапазон рабочего
давления 

40 МПа               

Материал трубки сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 (316L), 3х0,5мм 

Материал оплётки сталь нержавеющая 12Х18Н10Т 

Присоединительная
резьба 
к прибору 

накидная гайка М20х1,5 (по умолчанию), G1/2  

Присоединительная
резьба 
к магистрали

цапфа М20х1,5 (по умолчанию), G1/2  

Технические характеристики

Назначение Чертежи Примеры заказа

Сертификаты/Документы

Москва

Каталог продукции
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Вам может понадобиться:

Масса, кг длиной 1м - 0,32             

Большой ассортимент, представленных на странице приборов, есть на нашем складе.
Информацию о их наличии уточняйте у наших менеджеров.
Все возможные варианты исполнения приборов указаны в таблице ниже. В случае
отсутствия требуемого прибора на складе, срок изготовления зависит от наличия
комплектующих и составляет от 15 до 60 дней.

Назначение

Капиллярные линии обеспечивают корректную работу манометрических приборов на
магистрали. В частности, они поддерживают нормированный температурный режим
измерительного оборудования в системах с высокой температурой рабочих сред

Отвод (ОС100-ОК), с длиной 100 см (100), с резьбой для подсоединения к прибору М20х1,5
(М20х1,5), резьбой для подсоединения к магистрали М20х1,5 (М20х1,5): 
Отвод ОС100-ОК100-М20х1,5/М20х1,5

Сертификат соответствия
Размер: 419,92 Кб

Дифманометр поршневой от 0,25 кПа Дифманометры с пружиной

Дифманометры от 0,25 кПа - 1Ex Дифманометры от 7,5 кПа - 1Ex
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